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SENTRY

MONITORAGE DES PARAMETRES VITAUX

0470

Avantage

. Ecran LCD pour I'affichage de la forme de la courbe plétismographique
ou des tendances tabulaires des parameétres mémorisés.

. Ecran & 7 segments visible de loin, pour l'affichage direct des paramétres

de tension systolique, diastolique et moyenne, fréquence cardiaque, SpOz;
température et informations auxiliaires.

. 3 modes de fonctionnement : adultes, enfants et nouveau-nés.
. Alarme acoustique et lumineuse visible a 360° de chaque paramétre mesuré.
. Batterie rechargeable a ions de lithium d‘autonomie de 3 heures.

Options disponibles

SENTRY-N
Moniteur pour la mesure de la pression artérielle non invasive PANI
SENTRY-NS
Moniteur pour la mesure PANI + Saturation SpO:
SENTRY-NST
Moniteur pour la mesure PANI + Saturation SpO: + Ecran LCD
Température
Module température pour la mesure de la température corporelle.
Imprimante
Imprimante thermique incorporée pour I'impression directe des valeurs
mesurées et/ou des tendances tabulaires des parameétres mémorisés.
Chariot
Chariot pourvu d'un panier porte-accessoires.
Support
Support de fixation sur potence a sérum
Adaptateur 12V CC
Adaptateur pour une utilisation au véhicule permettant d‘alimenter
I'appareil a travers la connexion directe et garantir de la sorte un
fonctionnement continu.
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Caractéristiques techniques

Alimentation_... ...
Alimentation CC (option)
Dimensions
Poids _..__.._..
Batteries
Autonomie batteries

SENTRY - NST [ PANI + Sp0, + ECRAN LCD )

..... 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 60W
..... 12VCC + 2VCC 3,5A max
180 mm x 248 mm x 175 mm

Aux ions de lithium 7,2V rechargea

Temps de recharge batteries
Ecran
Résolution .,

Type écran ...

Trace

Messagesdel'état ... .

Vitesse d'affichage Sp0, ...
Trend a court terme

Trend a moyen terme

Trend a long terme
Mémoire Evénements

Imprimante (option)
Largeur sur papier
Fréquence HR

Précision HR

SourceHR —..—..—.
Intervalle mesure SpO,
Résolution Sp0,
Précision 5p0,

Limites d'alarme

Mesure de la fréquence du pouls
Technique mesure tension non invasive
Mesure tension non invasive
Mesure automat. tension non invasive
Temps de mesure tension non invasive
Intervalle Tension non invasive

Résolution Tension non invasive
Précision Tension non invasive

Sécurité et Conformité aux réglementations

3 heures typique

.2 heures max

A cristaux liquides, 11,3 cm x 2,8 cm (forme de |a courbe SpO, et tendances)

..240 x 64 pixel

.LED 7 segments pour les valeurs suivantes: Tension sys, dia, moyenne; Fréquence poylsTapfih (option); Chambre
et lit

..... 5p0, surécran LCD

..Alarmes (LED rouge, 2 modes d'alarme a 3 tons différents), Alarme débranchée (icone alarme barrée), Alimentation a
batterie (LED jaune), Alimentation réseau (LED vert), Batterie basse (message visuel et sonore), Ton du QRS et modulation
du ton Sp0, , Alarme technigue sonore

.25, mm/s

.1 heure a Résolution de 1 minute

_.6heures a Résolution de 10 minutes

.24 heures a Résolution de 30 minutes

RS | | 1
MémoireTrend . ...

.24 heures de Fréquence pouls, SpO,, NIPB et Température (option)
..Amatrice thermique

........ 57mm impression utile: 48mm

.Adulte/enfant: 35 - 250 battements/minute
Nouveau-né: 70 - 250 battements/minute
..+ 3 battements/minute ou + 3% dans toute la gamme relevable
.NIBP ou Sp0O,
..0% - 100%
1%

..... 70-100% +2% SpO0, , 50-69% +3% Sp0O,, 0-4%% ND

,,,,, Limite supérieure: de 25 & 100% SpO,
Limite inférieure: de 20 4 95% SpO0,
Régulation: steps de 5% SpO,
..... Adultes/enfants/nouveau-nés: 30 - 250 battements/minute
.Oscillométrique
..... Manuelle/Automatique
..... Cyclesde 2,5, 10,15, 30, 60, 120 minutes
..... 40 secondes typique
.0-300mmHg

....... TmmHg

..Déviation standard maximum: + 8 mmHg (1,1 k pression atmosphérigue)
Erreur de moyenne maximum: + 5 mmHg (+ 0,7 k pression atmosphérique}
Références: EN 60601-1, EN 865, EN 1060-3, EN 60601-2-30, EN 60601-2-49
Classification selon |a réglementation 93/42 CEE: classe llb
Classe |; Partie appliquée: type BF
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